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产品订货咨询单                 
              日期        年     月    日

	客户名称：
	联系人：
	联系方式：

	合同号：
	项目名称：
	交货时间：

	型  号： 
	规格（HxWxD）:
	数量：

	涂 层
	柜体：RAL7032 (    ) ,  7035 (    ) ； 其它：          
	附

件

类

型
	整体安装板
	数量/台
	表面处理
	备注

	
	底座：RAL7024 (    );  同柜体(    ); 其它：
	
	柜内上下固定(+Z)
	   
	热锌板
	 

	 门
	前面：左开(   )；右开(   )；双开(    );固定面板 (   ) 
	
	箱内前后可调
	   
	热锌板
	 

	
	后面: 背板(   ); 门:左开 (   )；右开 (   ); 双开 (   )      
	
	箱底固定
	
	热锌板
	

	开 孔 
	门： 无开孔 (    )； 有开孔（附图）(    )   
	
	LC型侧条板
	数量/台
	表面处理
	备注

	
	侧板：无开孔 (    ); 有开孔（附图）(    )  
	
	标准（   ）  
	标准  
	白锌
	

	眉  头
	底色RAL     ; 丝印（附图） (    )  
	
	
	
	白锌
	

	锁
	型 号
	数量/台
	装  于
	
	LL型立柱
	数量/台
	表面处理
	备注

	
	 
	 
	 
	
	
	
	白锌
	

	
	
	
	
	
	
	
	白锌
	

	标志牌
	刻字粘贴：(   )底：(   )字;        
	防护
	IP
	
	U型安装板
	数量/台
	表面处理
	备注

	图纸袋
	共         个
	装于：前门(    ); 后门(    )
	
	U30-
	
	白锌
	

	观

察

窗
	钢化玻璃 (     ); 聚碳酸酯(     ) 
	
	U75-
	
	白锌
	

	
	厚度：3mm (     );  5mm (     )
	
	U175-
	
	热锌板
	

	
	标准型(   ); 橡胶嵌条(   ); AGM-H型(   ); 胶粘型(   )
	
	U300-
	
	热锌板
	

	散  热
	型号规格
	数量/台
	部位
	
	U400-
	
	热锌板
	

	
	
	
	
	
	US60-
	
	热锌板
	

	
	
	
	
	
	US150-
	
	热锌板
	

	内照明
	 DO1带镇流 (    );  DO2无镇流 (    )              
	
	其它型号附件
	数量/台
	表面处理
	备注

	柜吊环
	 M12×(    );M   ×  
	箱挂攀
	活动挂攀(    )
	
	
	
	
	

	顶盖板
	防雨顶盖 (   ); 防尘顶盖 (   )；通风罩(   )  
	
	
	
	
	

	底盖板
	有(   )；条孔(   )；管接头(   )；密封圈(   )
	组装
	单台(  );  拼装(  )；侧板配置:

	底  座
	高（      ）mm；型号：固定式 (   ); 组合式 (   )
	运输
	单台(   );  拼装(   )

	电气特征
	进出线方式
	母排制作
	用户提供图纸（含协议）
	共         张

	
	电缆(   ); 母排式(   )
	三相四线(    ); 三相五线(    )
	盘面布置图(    )
	端子排线图(    )

	
	进出部位：  进   出
	执行标准
	盘内布置图(    )
	元件明细表(    )

	
	接口型式：
	GB(    ); DIN(    );NEMA(    )
	单元原理图(    )
	技术协议  (    )

	其  他  说  明


	                                         


梅勒电气（武汉）有限公司       E-mail: sales@mehler.cn         Tel: 027-83257046         Fax: 027-83262022







